
Integrity™

医学影像光盘录入机

多媒体影像输出的领航者



简介

Integrity是一款功能强大且简单使用的医疗影像光盘CD/DVD录入机。它从

医疗影像光盘上读取DICOM影像、核对并上传到PACS，或从任何网络影像

设备传输到Integrity上。它运用智能检索把要输入的检查信息和医院的数字

医学影像DICOM设备检查列表（MWL）或本地PACS快速匹配，以查找到

相应的病人，即使在病人姓名是采用不同语言字符集时也能完成。

 

Web控制界面提供多用户访问操作且简单易用、安全可靠。该设备可与医院

内网络连接，光盘读入可以在病人登记处，核对和上传到PACS系统或其他

DICOM影像存储目的地可以在任何时间、任何一台医院内任何具有Web浏

览器的网络计算机上完成。

特性/优势

• 精巧设计的网络化输入设备，替代了庞大的计算机

• 输入影像检查的防病毒扫描功能提供读取的安全性

• 对所有输入PACS影像保存日志记录

• 提供本医院影像工作列表匹配，以确保从院外来的信息的准确性

• 可以设置最多10个DICOM影像输入传输目的地的选择包括：PACS，本地存储，
 及Codonics的Virtua医用光盘制作系统。

• 互动式用户操作界面，用以验证检查信息的准确性并按需直接更正信息

• 支持影像压缩方式输入及存储

• 在匹配和存储前提供影像输入预览

• 符合IHE可移动介质影像数据格式 (PDI) 和 影像输入核对工作流程(IRWF)

• 使用与Codonics Virtua相同的Web操作界面，是构成一个医学影像输入输出管理
 系统的完美组件

技术参数

作界面: 远程Web浏览

输入格式: DICOM 3.0, IHE PDI, ACR NEMA, 早期DICOM 版本影像文件

处理器: Intel® Pentium® Dual-Core

内存: 2 GB

硬盘: 80 GB

查询条件: 可自定义设置的

发送目的地: 可设置选择的 （最多10个）

防病毒扫描: 出厂预安装，也可自选其他防毒软件

电源: 100-240VAC, 50/60 Hz, 300W（工作状态）

体积: 16.5 cm 宽，16.5 cm　长，5 cm　高

重量: 1.46kg.

医用范围: 美国FDA一类设备准入声明，MDD CE, GMP/QSR, 

 ISO13485: 2003, IT 级安全60950-1和医疗EMC/EMI 

 (55022(B) & 61000) 
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